
■各部名称　■可動箇所

調整ノブ

ボールヘッド

固定ノブ

角度板
※15°ピッチで設定可能

水平器面A

水平器面 B

付属水平器

クランプ ※フロントハンドルの適用直径 Φ22mm～29mmフック

本体固定部
※角度調整時は「振動でゆるまない程度」に
　ゴムを適度に圧縮しながら回します
※締めすぎに注意ください

振動吸収ゴム

・本製品はチェーンソーのフロントハンドル
に取り付け使用する伐倒補助具です。
・伐倒作業をしながらの水平器を使った角度
確認を可能とし、従来必要であった、エン
ジンを停止しての面倒な確認作業が不要
となります。
・これにより短時間でスムーズで正確な刃
入れ作業が可能となり作業時間の短縮を
図れます。
・状況に応じ両面の水平器を切り替えながら
使用でき、多様な使い方が可能です。
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角度指示器付き水平器
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取付位置の例
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（2）

（4）

クランプ取付位置や、ボールヘッドの向き、水平器面を変えることで、様々な使い方が可能です。

※チェーンソーのメーカーや排気量クラス毎に様々なフロントハンドルがあり、写真と同様の取付が出来ない場合がございます。

２つのボールヘッドにより、
非常に自由度の高い設定が可能です。

ボールヘッド可動範囲

±20°

首の部分をくぼみに
合わせると90°まで可動

この度は本製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
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商 品 名

実用新案登録

材 質

サ イ ズ

もりのきこり〈ガイドレベル〉

第3216194号

アルミニウム

190mm ×52mm×46mm

製品仕様

3-1 「水平器面」を回し角度板の「０の位置」に合わせます。
3-2 ガイドバーに「付属の水平器」を置き、水平になるようチェーンソー
を固定します。
3-3 角度板を固定している「固定ノブ」をかるくゆるめます
3-4 本体が水平かつ、ガイドバーの中心線と本体が平行になるように
「角度板」を調整し「固定ノブ」を締めます。
チェーンソーガイドバーと本体の水平度が同じになったら設定完了です。

水平レベルの設定3

使い方を考え全体を変形させる1
1-1　どのような使い方をするか検討します。チェーンソーの各部と干渉し
たり作業の妨げにならないかよく確認します。
1-3　フロントハンドル上に取付場所を決めます。
1-2　クランプの位置と角度、本体固定部の角度、ボールヘッド、角度板の
向きを使いたい形に変形させます。

検討例

3-3

固定ノブ

3-1

0 の位置

3-2

チェーンソーの強い振動のため、使用しているうちにクランプとノブの接
続部分が緩んでくる場合があります。その際は接続部分のネジ（クランプ・
ノブなど）を締め直してからご使用ください。緩みがないか作業毎の点検
をおすすめします。

重要　作業毎の点検

注意　ご使用にあたって
チェーンソーのメーカーや排気量クラス・取付け位置によって本体水平器
の振動に多少の違いがあります。

ガイドバー

平行

3-4

こんな風に
使いたい ...

■販売：秋田県森林組合連合会
商品のご注文ならびに詳細に関するお問合せは、秋田県森林組合連合会
または各都道府県の森林組合連合会までお願い致します。
TEL 018-866-7421　FAX 018-866-7111
〒010-0931 秋田県秋田市川元山下町８番２８号

■開発：株式会社　藤　興業
TEL 0184-69-3855　FAX 0184-69-3858
〒015-0221 秋田県由利本荘市東由利舘合字五海保 2

フロントハンドルへのクランプの取付2
2-1　クランプの内径をハンドルの直径におおよそ合わせておきます。所
定の場所にゴムクッションをハンドルに巻き付けるようかぶせます。クラン
プを閉じてから金属リングをフックにかけレバーを倒します。
2-2　レバーを閉じきった時「パチン」という音とともに適度な抵抗を感じ
たら、正常です。もしレバーがきつすぎる、あるいは緩すぎる場合は、再調
整してください。また、緩んでいる箇所がないか全体を確認し、固定します。

〈ご注意〉　レバーを閉じた時、もし側面のボルトが飛び出たままだった場
合は、クランプは完全に締まりきっていません。このままご使用になられま
すと危険ですので、再度調整してください。

2-1
パチン

2-2

ご注意
飛び出る

4-1

カチッ
カチッ

角度は15度ピッチ毎
設定できます。

4-1　使用したい角度に「水平器面」
を回します。作業状況に応じて角度
を合わせてご使用ください。

刃入れ角度の設定4 伐倒作業する際の目安
受け口の水平切り…０度
受け口の斜め切り…３０～４５度
追い口の水平切り…０度
造材玉切り作業　…９０度


